
C A R A V A N S    &    A A N H A N G W A G E N S

NAAM KLANT MERK / TYPE     DATUM

VEILIGHEID REMSYSTEEM Remschijven en -trommels, cilinders, remvoeringen en -blokken, remleidingen en -slangen,

afstelling remmen algemeen.

Bij de aangekruiste

hoofdgroepen zijn BANDEN Profieldiepte, beschadigingen, draagvermogen, slijtagebeeld, bandenspanning.

een of meerdere

onderdelen Profieldiepte : gemeten profieldiepte banden (min. 2 mm aanbevolen)

NIET IN ORDE LV . . . . . . . mm RV . . . . . . . mm RA . . . . . . . mm LA . . . . . . . mm RES . . . . . . . mm

bevonden.

Uitdroging : geconstateerd aan "binnen" en buitenzijde van de banden.

A = afgekeurd

V = voldoende LV . . . . . . . . . . . . RV . . . . . . . . . . . . RA . . . . . . . . . . . . LA . . . . . . . . . . . . . RES . . . . . . . . . . . . 

G = goed

SMERING Smering van aanwezige nippels en oploopreminstallatie.

Controle op speling en het smeren van de wiellagers en wielnaaf.

VERLICHTING Remlichten, raw links en rechts, normale verlichting, toplampen, mistlamp, achteruit-rij verl.

reflectoren achter en zij, 

Binnenverlichting controle, indien de klant dit wenst.

GAS-INSTALLATIE Leeftijd en eventuele beschadigingen van de slangen en drukregelaar in de disselkast.

Uiterlijke staat en datum van gas-tanks.

PROEFRIT * Wegligging, besturing, remwerking en gelijkmatigheid daarvan.

* Uitsuitend op verzoek van client.

OPMERKINGEN   en/of   REPARATIE-ADVIES : HANDTEKENING MONTEUR :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Wij bedanken u voor uw bezoek en wensen u een prettige reis.

I N S P E C T I E - R A P P O R T


